
JBM - 60044C - PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A BATERÍA 1/2' 1300NM
CON MALE
 
Motor brushless X-TorQ de nueva generación. Permite desatornillar tornillos y tuercas clavadas o muy

apretadas hasta 2 veces mas rápido.

 

Robusta y duradera.  Carcasa de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera.

5 modos de trabajo con modo de aflojar tornillos, proporciona un control total del trabajo.

Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, permite regular velocidad de atornillado según

requiera el trabajo.

Microprocesador inteligente de nueva generación, protege la herramienta de sobrecargas y calentamientos

a altas temperaturas ambientales.

El doble martillo de nuevo diseño proporciona mas IPM y menos vibración.

Nuevo anillo de sujeción de vaso: cambio de vasos mas rápido, y sujeción mas segura.

Balance de herramienta y peso perfecto, para trabajos que requieren vasos de grandes dimensiones y

altos niveles de torque.

El modo de aflojar tornillos permite desenroscar los tornillos clavados, con parada posterior para para

quitar la tuerca de forma fácil.

Baterias de nuevo diseño: proporcionan mas tiempo de trabajo con una sola carga y alarga la vida útil de

la bateria.

Nuevo acabado con calidad premium, para soportar trabajos más duros, proteger herramientra en

entornos agresivos y mejorar comfort del usuario.

Gancho de gran tamaño útil para colgar la máquina en las estructuras metálicas o en el cinturon de

trabajo.

LED de angulo ancho ayuda de mejorar visibilidad en sitios de poca iluminación.

 

Dimensiones del cuadrado: 1/2

Velocidad nominal: 1000/1350/1600 RPM

Frecuencia de impacto: 1000/1600/2000 IPM

Torque máximo (apriete): 650/800/1200NM

Torque máximo (desapriete): 1300NM

Potencia: 1000W

Voltaje: 20V

Motor brushless: Sí

Nivel de ruido: Lwa = 112dB(A) / Lpa = 98dB(A)

Nivel de vibración: 19,8m/s2

Número de marchas:

Apretar: 3

Aflojar: 2

Peso: 2,8kg

 

 

Especificaciones técnicas

Dimensiones del cuadro:	1/2" (12.7mm)



Velocidad nominal: 1000/1350/1600 RPM

Frecuencia de impacto:	1000/1600/2000 IPM

Torque máximo:	650/800/1200NM

Potencia: 1000W

Voltaje: 20V

Motor brushless: Sí

Nº de marchas (apretar):3

Nº de marchas (aflojar): 2

Peso: 2.8kg

 



 

 
 


